
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ДЕРЕВЯННОГО МАЛОЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 

ДОМОСТРОЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



Начало проекта – ИЮЛЬ 2007 ГОДА

Под строительство завода был выбран участок 
наиболее удобный с точки зрения оснащения 

транспортными магистралями и энергоснабжения

Территориально завод располагается в центральном 
регионе РФ в 140 километрах от Москвы и в 80 километрах 

от Владимира

История компании

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ЗАВОДА – 35 ГА

История компании

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



Бетонно-смесительный узел (БСУ)

Лесная биржа с бетонным покрытием для приемки и  
хранения леса

Комплекс по сортировке и обработке леса

Первый производственный корпус площадью 19 500 м2

Технологическое оборудование для реализации                    
первого этапа Проекта

Склад ОМТС

Внутризаводской участок железной дороги 
протяженностью 3 км

Трансформаторная подстанция

Котельная на биотопливе

История компании

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

ЗаЗа 1,5 года реализации Проекта построены и введены в 1,5 года реализации Проекта построены и введены в 
действие следующие объекты:действие следующие объекты:



Основные этапы ввода в эксплуатацию:

1 этап1 этап - выпуск плит системы Green Board® шириной 600 мм и 
длиной 3000 мм

2 этап2 этап -

-

выпуск плит системы Green Board® шириной 1200 мм и 
длиной 3000 мм

3 этап3 этап
выпуск домов высокой степени заводской готовности 
на базе стеновых панелей  с габаритными  размерами:
толщина 400 мм, высота 3000 мм, длина 6000 мм

ОбъемОбъем инвестиций на первом этапе инвестиций на первом этапе –– 30 млн.евро30 млн.евро

Объем инвестиций всего Проекта Объем инвестиций всего Проекта –– 220 млн.евро220 млн.евро

Потребность в персонале всего Проекта  1 300 Потребность в персонале всего Проекта  1 300 --1 600 человек1 600 человек

Реализация Проекта

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



В готовом виде плиты Green Board® состоят в своём объеме 
из 60% древесной шерсти  и 40% портландцемента  с 

добавкой натурального минерализатора – силиката натрия 
низкой концентрации

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Состав плит Green Board®



Основой плит Green Board® является
специальным образом нарезанная древесина –
древесная шерсть толщиной 0,2 – 0,5 мм, 
шириной 1 – 8 мм и длиной 25 см.
Благодаря высокому содержанию древесной 
шерсти, плиты Green Board® обладают ценными 
качествами древесины, как натурального 
экологически чистого материала, её прочностью 
и отличной теплоизоляцией. 

Состав плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



Для изготовления плит Green Board®

применяется портландцемент марки 500.
Портландцемент водостоек (в воде он 
приобретает большую стойкость чем на 
воздухе) и морозоустойчив.
Содержание цемента обеспечивает 
плитам Green Board® прочность и 
долговечность использования, а также 
позволяет использовать плиты как 
конструкционный материал.

Состав плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



Для минерализации древесной шерсти используется раствор 
силиката натрия низкой концентрации

Применяемые при изготовлении плит Green Board® компоненты, 
обеспечивают сочетание уникальных свойств этого материала

При обработке древесной шерсти 
раствором силиката натрия, на ее 
поверхности образуется тончайшая 
водонепроницаемая пленка, которая 
препятствует взаимодействию сахаров 
древесины и цемента, при этом сокращая 
время «схватывания» цемента и улучшая 
их «сцепление». 

Состав плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



Технология, заложенная в основу производства, опирается на 
многолетний опыт специалистов компании Eltomation Eltomation 
(Нидерланды), являющейся поставщиком основного 

технологического оборудования.
При этом некоторые узлы и агрегаты оборудования разработаны и 
изготовлены специально для завода «Строительные Инновации»

Фотографии предоставлены компанией Eltomation

Технология

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



СИСТЕМА ПЛИТ GREEN BOARD® ВКЛЮЧАЕТ:

GB1GB1

Однослойная плита низкой 
плотности на основе фибролита

толщина: 15, 25, 35, 50, 75, 100 мм

плотность: 250 – 570 кг/м3

Основная функция: тепло- и звукоизоляция, термо- и гидрорегуляция микроклимата 
помещений

Система плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



Однослойная плита средней 
плотности на основе фибролита

толщина: 25, 35, 50, 75, 100 мм

плотность: 600 – 800 кг/м3

GBGB22

Основная функция: ограждающая и конструкционная в совокупности с бетонным 
«ядром» или каркасом

Система плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



GBGB33

Однослойная плита высокой 
плотности на основе фибролита

толщина: 8, 10, 12, 15, 19, 25, 35 мм

плотность: 1000 - 1400 кг/м3

Основная функция: конструкционная, ограждающая, облицовочная, отделочная

Система плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



Многослойная плита на основе 
фибролита, состоящая из слоев 

низкой, средней и высокой плотности, 
чередование и толщина которых 

подбираются в зависимости от цели 
применения

GBGB44

Основная функция: для создания требуемого комплекса теплоизляционных, 
звукоизоляционных и прочностных свойств конструкций дома

Система плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



На первом этапе будут выпускаться плиты размером:
ширина 600 мм, длина 3000 мм

Для удобства работы с нашим материалом мы Для удобства работы с нашим материалом мы 
производим:производим:

Раскрой плит в размер (в пределах стандартного)
Шлифовку плит с одной или двух сторон
Профилирование поверхности краев плит

Сервис

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БИОПОЗИТИВНОСТЬИ БИОПОЗИТИВНОСТЬ

Материал плит не содержит вредных 
веществ, оказывающих негативное 
воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду на протяжении всего 
жизненного цикла (производство, 
хранение, транспортировка, эксплуатация  
и утилизация). 
Экологичность плит сопоставима с 
массивом дерева.

Применение плит Green Board® обеспечивает санитарно-гигиеническую 
безопасность и экологический комфорт среды  проживания. В настоящее 
время данный материал является лучшим по формированию 
благоприятного микроклимата, значительно превосходя по этому параметру 
дерево.

Свойства плит системы Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ПРОЧНОСТЬПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬИ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Срок службы плит Green Board® практически 
неограничен, так как они не подвержены 
биологическому и химическому разрушению. Это 
подтверждается практикой: в ходе реставрации 
зданий, построенных в Европе в начале 30 годов 
прошлого столетия, выяснилось, что 
использованные  при строительстве  плиты, 
изготовленные из минерализованной     стружки   в 
связке  с  портландцементом,   остались   в 
отличном состоянии.

Результаты испытаний, проведенных Университетом г. Падуя (Италия), подтвердили 
отличную способность материала сохранять ячеистую структуру древесных волокон, а 
также то, что силикаты, содержащиеся в портландцементе, и минерализующие 
добавки, полностью защищают древесное волокно от любых биологических, 
химических и атмосферных воздействий. Более того, прочностные характеристики 
плит с течением времени повышаются благодаря процессу карбонизации, 
увеличивающему прочность материала.

Свойства плит системы Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ТЕРМОТЕРМО-- И ГИДРОРЕГУЛЯЦИЯ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙИ ГИДРОРЕГУЛЯЦИЯ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ

Хорошее самочувствие человека зависит от 
микроклимата помещения,  который характеризуется 
температурой и влажностью. Эти показатели напрямую 
зависят от теплоизоляционных и гидроизоляционных 
характеристик вертикальных ограждающих конструкций 
– стен. 
Плиты Green Board® обладают высокими показателями 
сопротивления  теплопередаче и тепловой инерции, 
при этом они способны аккумулировать в 20 раз 
больше тепла, чем обычные изоляционные материалы.

Материал плит легко поглощает или отдаёт излишки влаги. Регулирование 
обеспечивается как при суточных, так и при сезонных колебаниях влажности. Причем 
скорость поглощения/выделения влаги у плит GB1 на 50% выше, чем у древесины, при 
этом деформации плит не возникает, а поверхность остается сухой, за счет 
капиллярного эффекта. Это позволяет использовать плиты для отделки помещений с 
повышенной влажностью (например бассейнов), а также хранить панели на открытом 
воздухе под навесом.

Свойства плит системы Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ОГНЕСТОЙКОСТЬОГНЕСТОЙКОСТЬ

Плиты Green Board® относятся к группе слабогорючих 
материалов (Г1), это означает, что плиты не 
поддерживают горение. При воздействии пламени они 
не дают открытого огня, а тлеют или обугливаются. 
После устранения источника пламени тление 
прекращается. 

В соответствии с нормативными документами, плиты 
имеют следующую классификацию: 

не распространяющие пламя (РП1)

трудновоспламеняемые (В1)

с малой дымообразующей способностью (Д1).

Свойства плит системы Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



АКУСТИЧЕСКИЕАКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВАСВОЙСТВА

Характеристики плит Green Board®, такие как 
масса, ячеистая структура и модуль упругости, 
делают этот продукт превосходным 
материалом как для регулирования уровня 
шума (звукопоглощение)(звукопоглощение), так и для снижения 
акустической пропускной способности 
ограждающих конструкций (звукоизоляция)(звукоизоляция). 

Применение системы плит Green Board® позволяет создать оптимальный 
акустический комфорт жилья.

Свойства плит системы Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬИ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Благодаря длинным волокнам древесины, образующих 
в объеме материала разветвленную, но плотно 
сцепленную структуру, плиты Green Board® обладают 
структурной прочностью и трещиностойкостью, что 
полностью исключает их внезапное разрушение. 
Плиты невосприимчивы к морозу. Портландцемент, 
входящий в состав материала, делает панели 
устойчивыми к влаге, а его плотное сцепление с 
древесными волокнами защищает панели от мороза.

Поэтому ни в условиях влажности, ни при перепаде температур, ни при 
заморозках и морозах не происходит распад материала. 

Структурная прочность плит позволяет использовать их для строительства 
в сейсмоопасных регионах (опыт использования в Японии).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Свойства плит системы Green Board®



ВЛАГОСТОЙКОСТЬВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Во влажной среде плиты не разбухают, не деформируются и не крошатся

ВЫСОКАЯВЫСОКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬБИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Плиты Green Board® не подвержены воздействию бактерий, грибков, 
насекомых, грызунов

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КОНСТРУКТИВНОСТЬИ КОНСТРУКТИВНОСТЬ

Плиты Green Board® просты и легки в обработке, монтаже. Они надежно 
удерживают крепежные элементы, при этом не требуется 
предварительного высверливания отверстий. Плиты ремонтопригодны,
хорошо распиливаются, имеют превосходное сцепление с цементными 
растворами, для них приемлимы все виды традиционной отделки. 
Способность плит выдерживать значительные нагрузки, позволяет 
использовать их в качестве конструкционных материалов.

Свойства плит системы Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



СистемаСистема плит плит Green BoardGreen Board® можетможет применятсяприменятся
вв следующихследующих типахтипах домостроениядомостроения::

Монолитное и кирпичное (в том числе многоэтажное)

Каркасное (брус и ЛМК на существующем и усиленном каркасах)

Панельно - каркасное (SIP – технология)

Применение системы плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



АА также при строительстве:также при строительстве:
Агропромышленных и сельскохозяйственных комплексов
Спортивных сооружений
Промышленных комплексов
Административных и общественных зданий и сооружений

СпециалистамиСпециалистами проектнопроектно--конструкторского отдела нашей компании конструкторского отдела нашей компании 
разработаны «Альбомы технических решений» разработаны «Альбомы технических решений» 
с применением системы плит с применением системы плит Green BoardGreen Board®

Применение системы плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



МонолитноеМонолитное и кирпичноеи кирпичное
(в том числе многоэтажное)

1. Несъемная опалубка
- фундаменты
- несущие стены
- ненесущие стены

2. Перекрытия/полы
3. Перегородки межкомнатные и  
межквартирные

4. Кровля
5. Утепление подвалов

Применение системы плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



1. Фундаменты с применением 
несъемной опалубки

2.  Стены
3.  Перекрытия/полы
4.  Перегородки межкомнатные 

и межквартирные
5. Кровля
6. Утепление подвалов

КаркасноеКаркасное (брус и ЛМК)  
на существующем и усиленном каркасах

Применение системы плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



Замена OSB:
- фундаменты
- стены
- перекрытия/полы
- кровля

ПанельноПанельно –– каркасноекаркасное (SIP – технология)

Применение системы плит Green Board®
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ПреимуществаПреимущества применения системы плит применения системы плит Green BoardGreen Board®

вв домостроениидомостроении

Улучшения экологичности жилья
Увеличение долговечности зданий и сооружений
Повышение степени огнестойкости строений
Значительное снижение «мокрых» процессов
Возможность применения в любых климатических зонах
Снижение времени строительства, и за счет этого 
повышения оборачиваемости средств
Замена импортных материалов
Санитарная защита лесного массива

Преимущества

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



КачествоКачество плит Green Boardплит Green Board®® гарантировано гарантировано 

совокупностью: передовых мировых совокупностью: передовых мировых 

технологий производства, применением технологий производства, применением 

современного оборудования, системой современного оборудования, системой 

контроля качества и эффективной системой контроля качества и эффективной системой 

управления персоналомуправления персоналом

Качество

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ОООООО «Строительные Инновации» «Строительные Инновации» 
осуществляет комплексную защиту своей интеллектуальной осуществляет комплексную защиту своей интеллектуальной 
собственности на территории РФ, СНГ и стран Европы. Нами собственности на территории РФ, СНГ и стран Европы. Нами 

получены ряд патентов, а также свидетельства на товарные знакиполучены ряд патентов, а также свидетельства на товарные знаки

Патенты, лицензии, сертификаты

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ПроектноПроектно –– конструкторский отдел компании имеет лицензию на конструкторский отдел компании имеет лицензию на 
осуществление работ по проектированию зданий и сооруженийосуществление работ по проектированию зданий и сооружений

Патенты, лицензии, сертификаты

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



ВВ настоящее время,настоящее время,
на систему плит на систему плит Green BoardGreen Board®® оформляютсяоформляются::

Сертификат пожарной безопасности

Санитарно – эпидемиологическое заключение

Сертификат соответствия системе ГОСТ Р

Сертификат соответствия в системе РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ

Акустический сертификат в системе ВИБРОАКУСТИКА

Патенты, лицензии, сертификаты

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ



СистемаСистема плит Green Boardплит Green Board®® позволит Вам позволит Вам 
реализовать любые проекты,реализовать любые проекты,

при этом обеспечивая оптимальный комфорт при этом обеспечивая оптимальный комфорт 
и безопасность жильяи безопасность жилья

Более подробную информацию, а также консультации по всем 
интересующим Вас вопросам, Вы можете получить

По телефонам:
тел (49245) 2-39-75, 2-20-39, 2-17-23

и на сайте компании
www.greenboard.su info@greenboard.su

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ


